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 LONG TERM MONITORING OF DAMS, BRIDGES OR BUILDINGS 

Our sensors ZEROTRONIC and ZEROMATIC are very well suited for long term 
monitoring of civil engineers constructions like dams, bridges or buildings. Very 
often such applications require data gathering and data transmission with remote 
indication and alarming. For such tasks we recommend the use of a DC3 system. 

DC3 allows the gathering of various types of sensors like GPS receivers, totalsta-
tions and inclination sensors. The data is then transmitted by internet, by phone 
lines or wireless to a central monitoring station. 

The picture below shows a typical display of a damn which is monitored with the 
help of a  DC3 system.

 LANGZEIT-ÜBERWACHUNG VON TALSPERREN, BRÜCKEN ODER GEBÄUDEN 

Unsere Sensoren ZEROTRONIC und ZEROMATIC eignen sich hervorragend zur 
Langzeit-Überwachung von Bauwerken wie Dämme, Brücken oder Gebäude. Bei 
solchen Anwendungen ist die Anzeige und Alarmierung sehr oft abgesetzt. Für 
diese Aufgaben empfehlen wir die Verwendung eines DC3 Systems.

DC3 erlaubt es, die Daten von verschiedenen Sensoren wie GPS- Empfängern, 
Totalstationen oder Neigungssensoren über Internet, über Telefonleitungen oder 
drahtlos zu einer Überwachungszentrale zu übermitteln und dort anzuzeigen. 

Das Bild unten zeigt einen Staudamm, welcher mit Hilfe eines DC3 Systems über-
wacht wird.
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2–DIMENSIONAL PRECISION INCLINATION SENSOR 
WITH AUTOMATIC REVERSAL MEASUREMENT
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MIT AUTOMATISCHER UMSCHLAGSMESSUNG
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To meet the increasing demand for long term monitoring, WYLER AG is offering 
a data logger specifically adapted to WYLER instruments. High autonomy and 
integrated Bluetooth and GSM technology allow solving even complex monito-
ring tasks: 

• Long term monitoring of dams, bridges or buildings:
• Continuous data collection of various WYLER sensors
• These measuring values can then e.g. be sent once a day to the 

office via GSM
• Monitoring of correct inclination of an objects:

• Process-technology
• Sluices

• Monitoring of machines: 
• Monitoring of machines running 24h a day
• Monitoring of machines during commissioning
• Measuring of errors on a machine

Key features: 
• low current consumption allowing long term monitoring
• SMS messages e.g. when surpassing alarm limits
• Wide temperature range from –40 to +85°C
• Small and robust housing with IP 66

Possible configuration: 
Dam monitoring with data transmission via GSM

Um dem steigenden Bedarf nach Langzeitmessungen zu entsprechen, offeriert 
WYLER AG einen auf die WYLER Messinstrumente optimal angepassten Data-
logger. Dank hoher Autonomie und integrierter Bluetooth- und GSM-Technik kön-
nen auch komplexe Überwachungsaufgaben gelöst werden:

• Langzeitüberwachung an Staudämmen, Brücken oder Gebäuden:
• Kontinuierliches Erfassen von Messwerten von verschiedenen 

WYLER Sensoren
• Diese Werte können z.B. einmal täglich über GSM ins Büro über-

tragen werden
• Überwachen von Objekten, deren korrekte Neigung sichergestellt sein 

muss
• Prozesstechnik
• Schleusen

• Überwachen von Maschinen
• Überwachen von Maschinen, welche 24h pro Tag laufen
• Überwachen von Maschinen während der Inbetriebnahme
• Fehlererfassung an Maschinen

Eigenschaften 
• Geringer Stromverbrauch; ideal für Langzeitmessungen
• Versand von SMS Mitteilungen; z.B. bei Grenzwertüberschreitungen
• Grosser Temperaturbereich von –40 bis +85°C
• Kleines und robustes Gehäuse mit IP 66

Mögliche Konfiguration: 
Überwachung einer Staumauer mit Datenübermittlung über GSM
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 DATALOGGER

DATALOGGER SPECIFICALLY ADAPTED TO 
WYLER INSTRUMENTS

AUF WYLER MESSINSTRUMENTE OPTIMAL 
ANGEPASSTER DATALOGGER

INTERFACES / DATALOGGER

Data analysis:
The Data logger is supplied with Setup- and Analysis- software which allows an 
easy setting of all parameters for the data collection as well as the analysis of 
the data. 

Options: 
Das Bluetooth module is standard; the GSM module is optional

Daten-Auswertung:
Der Datalogger wird mit einer Setup- und Auswertesoftware geliefert, welche es 
ermöglicht, die verschiedenen Parameter für die Datenerfassung einfach und prä-
zise einzustellen. 

Optionen: 
Das Bluetooth Modul ist Standard, hingegen ist das GSM Modul optional




